
• Losgrößen bereits

ab 200 kg

• Nachhaltige	Spinn-
düsenfärbung

• Eigene Master-

batchproduktion

TopGarn
Made in  

Luxembourg



Filamentgarne

Individuelle Farbentwicklung

Für	Kunden	weltweit	entwickeln	wir	Garne	nach	individuellen	Vorgaben. 
Dabei	werden	sämtliche	Farben	auf	Basis	der	Wunschfarbe	rezeptiert.	 
Losgrößen ab 200 kg	bieten	maximale	Flexibilität.
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Seit 1969 Made in Luxembourg

Wir	sind	seit	über	50	Jahren	auf	die	Entwicklung	und	Produktion	von	Filament- 
garnen	aus	PET	und	PBT	für	verschiedene	Anwendungsfelder	spezialisiert.	Als	 
mittelständisches	Unternehmen	mit	einem	engagierten	Team	von	95	Kolleginnen	 
und	Kollegen	bieten	wir	einen	persönlichen	und	zuverlässigen	Service.	Durch	 
nachhaltige	Spinndüsenfärbung	setzen	wir	dabei	auf	eine	umweltfreundliche	 
Färbemethode:

Beim	Spinndüsenfärbeverfahren	werden	die	Filamente	direkt	in	der	Schmelze	 
eingefärbt.	Dadurch	besteht	auch	die	Möglichkeit,	spezielle	Additive	hinzuzu- 
fügen,	um	bestimmte	technische	Eigenschaften	zu	erzielen.

Spinndüsengefärbte	Garne	zeichnen	sich	durch	sehr	gute	Lichtechtheiten	 
aus.	Im	Vergleich	zur	Spulen-	und	Stückfärbung	ist	außerdem	der	ökolo- 
gische	Fußabdruck	der	Spinndüsenfärbung	durch	einen	geringen	Wasser-	 
und	Energieverbrauch	sowie	reduzierte	CO

2
-Emissionen	deutlich	kleiner.
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Individuelle Farbentwicklung

Für	Kunden	weltweit	entwickeln	wir	Garne	nach	individuellen	Vorgaben.
Dabei	werden	sämtliche	Farben	auf	Basis	der	Wunschfarbe	rezeptiert.	
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Das Technofibres Produktportfolio:
 

DTY – falschdrahttexturierte Garne:
Nennfeinheiten: 50 dtex – 334 dtex
Filamentanzahl:	24 – 288
Einzelfilamentfeinheit:	0,7 dtex – 8,5 dtex
Fachung 1 – 4
Elastitzität	sehr	gering	bis	sehr	hoch

ATY – lufttexturierte Garne:
Nennfeinheiten: 200 dtex – 3500 dtex
Filamentanzahl:	24 – 1152
Einzelfilamentfeinheit:	0,7 dtex – 8,5 dtex
Garncharakter	glatt	bis	stark	ausgeprägt

FDY – Glattgarne:
Nennfeinheiten: 100 dtex – 3500 dtex
Filamentanzahl:	24 – 1152
Einzelfilamentfeinheit:	0,7 dtex – 8,5 dtex 

Hochgedrehte Garne:
Nachdrehen	im	Bereich	von	80 tpm	bis	350 tpm

Polymere:

PET; PBT;  
recyceltes PET aus Bottleflakes,  
recPET chemisch recycled,  
recPET thermomechanisch recyled

Additive:

IR-Licht absorbierend, UV stabil,  
flammhemmend,  
antibakteriell, hydrophob

Filamentquerschnitte:

rund, trilobal, oktalobal

Mattierungsgrade:   

Superglanz, Glanz, Halbmatt, Tiefmatt
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Unser  
Leistungsportfolio:
• Grundlagenentwicklung

von	Multifilamentgarnen

• Farbentwicklungen

nach Kundenvorlage

• Lohnfertigung	und
Projektorganisation

technofibres s.a. 
6, route du Vin 

L - 6688 Mertert 

Luxembourg

phone: + 352 749 911 - 1 

mail:	info@technofibres.com 

www.technofibres.com 


